
Geluiddemping

Koeltorens met gesloten circuit

Technische gegevens

Opmerking: Niet gebruiken voor constructie. Raadpleeg de door de fabriek gecertificeerde afmetingen en

gewichten. Deze pagina bevat gegevens die actueel zijn op het moment van publicatie, die op het moment

van aankoop opnieuw moeten worden bevestigd. In het belang van productverbetering kunnen specificaties,

gewichten en afmetingen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

PFI koeltorenprestaties bij standaardomstandigheden - 30% EG

PFI koeltorenprestaties bij standaardomstandigheden - 30% PG

PFI koeltorenprestaties bij standaardomstandigheden - water

PFI koeltoren - drukval

Laatst bijgewerkt: 31/01/2025

Geluiddemping

1. Uitlaatdemper. 
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Model  Afmetingen (mm)  Gewicht (kg)
D Ht Uitblaaszijde

 PFI 0709E-3D4BS-M  2133  5915  215
 PFI 0709E-4D1BS-K  2133  6106  215
 PFI 0709E-4D2BS-M  2133  6106  215
 PFI 0709E-4D3BS-L  2133  6106  215
 PFI 0709E-4D4BS-M  2133  6106  215
 PFI 0709E-5D3BS-L  2133  6296  215
 PFI 0709E-5D4BS-M  2133  6296  215
 PFI 0709E-6D1BS-L  2133  6487  215
 PFI 0709E-6D2BS-M  2133  6487  215
 PFI 0718E-3D4BS-M  2133  6131  215
 PFI 0718E-4D2BS-J  2133  6322  215
 PFI 0718E-4D3BS-M  2133  6322  215
 PFI 0718E-4D4BS-M  2133  6322  215
 PFI 0718E-5D2BS-K  2133  6512  215
 PFI 0718E-5D3BS-J  2133  6512  215
 PFI 0718E-6D1BS-M  2133  6703  215
 PFI 0809E-2D4BS-L  2133  5915  231
 PFI 0809E-3D1BS-M  2133  5915  231
 PFI 0809E-3D3BS-M  2133  5915  231
 PFI 0809E-3D4BS-M  2133  5915  231
 PFI 0809E-4D2BS-M  2133  6106  231
 PFI 0809E-4D3BS-M  2133  6106  231
 PFI 0809E-4D4BS-M  2133  6106  231
 PFI 0809E-5D4BS-L  2133  6296  231
 PFI 0809E-6D1BS-M  2133  6487  231
 PFI 0812E-2D4BS-M  2133  6030  174
 PFI 0812E-3D1BS-M  2133  6030  174
 PFI 0812E-3D3BS-M  2133  6030  174
 PFI 0812E-3D4BS-M  2133  6030  174
 PFI 0812E-4D2BS-M  2133  6220  174
 PFI 0812E-4D3BS-M  2133  6220  174
 PFI 0812E-4D4BS-M  2133  6220  174
 PFI 0812E-5D4BS-M  2133  6411  174
 PFI 0812E-6D1BS-M  2133  6601  174
 PFI 0818E-2D4BS-M  2133  6131  174
 PFI 0818E-3D2BS-L  2133  6131  174
 PFI 0818E-3D3BS-M  2133  6131  174
 PFI 0818E-3D4BS-M  2133  6131  174
 PFI 0818E-4D2BS-M  2133  6322  174
 PFI 0818E-4D3BS-M  2133  6322  174
 PFI 0818E-4D4BS-M  2133  6322  174
 PFI 0818E-5D4BS-M  2133  6512  174
 PFI 0818E-6D1BS-M  2133  6703  174
 PFI 1009E-2D4BS-N  2336  6469  209
 PFI 1009E-3D4BS-N  2336  6469  209
 PFI 1009E-4D1BS-N  2336  6660  209
 PFI 1009E-4D2BS-N  2336  6660  209
 PFI 1009E-4D3BS-N  2336  6660  209
 PFI 1009E-4D4BS-N  2336  6660  209
 PFI 1009E-5D4BS-N  2336  6850  209
 PFI 1009E-6D1BS-N  2336  7041  209
 PFI 1012E-3D3BS-L  2336  6546  209
 PFI 1012E-3D4BS-O  2336  6546  209
 PFI 1012E-4D1BS-O  2336  6736  209
 PFI 1012E-4D2BS-O  2336  6736  209
 PFI 1012E-4D3BS-O  2336  6736  209
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 PFI 1012E-4D4BS-O  2336  6736  209
 PFI 1012E-5D3BS-L  2336  6927  209
 PFI 1012E-5D4BS-K  2336  6927  209
 PFI 1012E-6D1BS-O  2336  7117  209
 PFI 1212E-3D3BS-L  2743  6725  288
 PFI 1212E-3D4BS-O  2743  6725  288
 PFI 1212E-4D1BS-N  2743  6915  288
 PFI 1212E-4D2BS-P  2743  6915  288
 PFI 1212E-4D3BS-P  2743  6915  288
 PFI 1212E-4D4BS-P  2743  6915  288
 PFI 1212E-5D2BS-L  2743  7106  288
 PFI 1212E-5D3BS-L  2743  7106  288
 PFI 1212E-6D1BS-P  2743  7296  288
 PFI 1212E-6D2BS-M  2743  7296  288
 PFI 1218E-3D4BS-M  2336  7011  209
 PFI 1218E-4D1BS-M  2336  7201  209
 PFI 1218E-4D2BS-N  2336  7201  209
 PFI 1218E-4D3BS-N  2336  7201  209
 PFI 1218E-4D4BS-M  2336  7201  209
 PFI 1218E-5D2BS-K  2336  7392  209
 PFI 1218E-5D3BS-N  2336  7392  209
 PFI 1218E-6D1BS-O  2336  7582  209
 PFI 1218E-6D2BS-O  2336  7582  209
 PFI 1218E-6D3BS-O  2336  7582  209
 PFI 0709E-2D3DS-H  2133  5915  215
 PFI 0709E-3D1DS-K  2133  5915  215
 PFI 0709E-3D1ES-H  2133  6296  215
 PFI 0709E-3D2DS-K  2133  5915  215
 PFI 0709E-3D2ES-L  2133  6296  215
 PFI 0709E-3D3DS-K  2133  5915  215
 PFI 0709E-3D4DS-M  2133  5915  215
 PFI 0709E-4D1DS-L  2133  6106  215
 PFI 0709E-4D1ES-H  2133  6487  215
 PFI 0709E-4D2DS-M  2133  6106  215
 PFI 0709E-4D2ES-K  2133  6487  215
 PFI 0709E-4D3ES-J  2133  6487  215
 PFI 0709E-4D4DS-J  2133  6106  215
 PFI 0709E-5D1ES-M  2133  6652  215
 PFI 0709E-5D2DS-M  2133  6296  215
 PFI 0709E-5D2ES-K  2133  6652  215
 PFI 0709E-5D3ES-L  2133  6652  215
 PFI 0709E-5D4DS-K  2133  6296  215
 PFI 0709E-6D1DS-M  2133  6487  215
 PFI 0709E-6D1ES-M  2133  6842  215
 PFI 0709E-6D2DS-J  2133  6487  215
 PFI 0709E-6D2ES-L  2133  6842  215
 PFI 0718E-2D1DS-L  2133  6131  215
 PFI 0718E-2D2DS-K  2133  6131  215
 PFI 0718E-2D3DS-K  2133  6131  215
 PFI 0718E-2D3ES-L  2133  6322  215
 PFI 0718E-2D4ES-M  2133  6322  215
 PFI 0718E-3D1DS-J  2133  6131  215
 PFI 0718E-3D1ES-L  2133  6512  215
 PFI 0718E-3D2DS-K  2133  6131  215
 PFI 0718E-3D2ES-H  2133  6512  215
 PFI 0718E-3D3DS-M  2133  6131  215
 PFI 0718E-3D4DS-M  2133  6131  215
 PFI 0718E-4D1ES-H  2133  6703  215
 PFI 0718E-4D2DS-J  2133  6322  215
 PFI 0718E-4D2ES-M  2133  6703  215
 PFI 0718E-4D3DS-M  2133  6322  215
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 PFI 0718E-4D4DS-M  2133  6322  215
 PFI 0718E-5D1ES-M  2133  6868  215
 PFI 0718E-6D1DS-H  2133  6703  215
 PFI 0718E-6D1ES-L  2133  7058  215
 PFI 0718E-6D2DS-M  2133  6703  215
 PFI 0718E-6D2ES-M  2133  7058  215
 PFI 0809E-2D4DS-M  2133  5915  231
 PFI 0809E-2D4ES-L  2133  6106  231
 PFI 0809E-3D1DS-M  2133  5915  231
 PFI 0809E-3D4DS-M  2133  5915  231
 PFI 0809E-3D4ES-L  2133  6296  231
 PFI 0809E-4D1DS-M  2133  6106  231
 PFI 0809E-4D2DS-M  2133  6106  231
 PFI 0809E-4D4DS-M  2133  6106  231
 PFI 0809E-4D4ES-M  2133  6487  231
 PFI 0809E-5D1DS-M  2133  6296  231
 PFI 0809E-5D2DS-M  2133  6296  231
 PFI 0809E-5D2ES-M  2133  6652  231
 PFI 0809E-6D1DS-M  2133  6487  231
 PFI 0809E-6D1ES-M  2133  6842  231
 PFI 0812E-2D4DS-M  2133  6030  174
 PFI 0812E-2D4ES-M  2133  6220  174
 PFI 0812E-3D1DS-L  2133  6030  174
 PFI 0812E-3D2DS-M  2133  6030  174
 PFI 0812E-3D4DS-M  2133  6030  174
 PFI 0812E-3D4ES-M  2133  6411  174
 PFI 0812E-4D1DS-M  2133  6220  174
 PFI 0812E-4D2DS-M  2133  6220  174
 PFI 0812E-4D2ES-M  2133  6601  174
 PFI 0812E-4D4DS-M  2133  6220  174
 PFI 0812E-5D2DS-K  2133  6411  174
 PFI 0812E-5D2ES-M  2133  6766  174
 PFI 0812E-6D1DS-M  2133  6601  174
 PFI 0812E-6D1ES-M  2133  6957  174
 PFI 0818E-2D4DS-M  2133  6131  174
 PFI 0818E-2D4ES-M  2133  6322  174
 PFI 0818E-3D2DS-L  2133  6131  174
 PFI 0818E-3D2ES-M  2133  6512  174
 PFI 0818E-3D4DS-M  2133  6131  174
 PFI 0818E-3D4ES-M  2133  6512  174
 PFI 0818E-4D2DS-M  2133  6322  174
 PFI 0818E-4D2ES-M  2133  6703  174
 PFI 0818E-4D3DS-M  2133  6322  174
 PFI 0818E-4D4DS-M  2133  6322  174
 PFI 0818E-4D4ES-M  2133  6703  174
 PFI 0818E-5D2ES-L  2133  6868  174
 PFI 0818E-6D1DS-K  2133  6703  174
 PFI 0818E-6D1ES-M  2133  7058  174
 PFI 1009E-2D4DS-L  2336  6469  209
 PFI 1009E-2D4ES-N  2336  6660  209
 PFI 1009E-3D1DS-K  2336  6469  209
 PFI 1009E-3D4DS-N  2336  6469  209
 PFI 1009E-3D4ES-K  2336  6850  209
 PFI 1009E-4D1DS-N  2336  6660  209
 PFI 1009E-4D3DS-N  2336  6660  209
 PFI 1009E-4D3ES-N  2336  7041  209
 PFI 1009E-5D1DS-M  2336  6850  209
 PFI 1009E-5D1ES-M  2336  7206  209
 PFI 1009E-6D1DS-N  2336  7041  209
 PFI 1009E-6D1ES-N  2336  7396  209
 PFI 1012E-2D2ES-L  2336  6736  209
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 PFI 1012E-2D4ES-K  2336  6736  209
 PFI 1012E-3D1DS-N  2336  6546  209
 PFI 1012E-3D2DS-O  2336  6546  209
 PFI 1012E-3D2ES-N  2336  6927  209
 PFI 1012E-3D3DS-N  2336  6546  209
 PFI 1012E-3D4DS-L  2336  6546  209
 PFI 1012E-3D4ES-O  2336  6927  209
 PFI 1012E-4D1DS-O  2336  6736  209
 PFI 1012E-4D2DS-K  2336  6736  209
 PFI 1012E-4D2ES-N  2336  7117  209
 PFI 1012E-4D3ES-N  2336  7117  209
 PFI 1012E-4D4ES-O  2336  7117  209
 PFI 1012E-5D2DS-O  2336  6927  209
 PFI 1012E-6D1DS-N  2336  7117  209
 PFI 1012E-6D1ES-O  2336  7473  209
 PFI 1012E-6D3DS-O  2336  7117  209
 PFI 1212E-2D3ES-L  2743  6915  288
 PFI 1212E-2D4DS-M  2743  6725  288
 PFI 1212E-2D4ES-O  2743  6915  288
 PFI 1212E-3D1DS-P  2743  6725  288
 PFI 1212E-3D2DS-P  2743  6725  288
 PFI 1212E-3D3DS-M  2743  6725  288
 PFI 1212E-3D3ES-N  2743  7106  288
 PFI 1212E-3D4DS-L  2743  6725  288
 PFI 1212E-3D4ES-P  2743  7106  288
 PFI 1212E-4D1DS-O  2743  6915  288
 PFI 1212E-4D1ES-O  2743  7296  288
 PFI 1212E-4D2DS-L  2743  6915  288
 PFI 1212E-4D2ES-P  2743  7296  288
 PFI 1212E-4D3DS-P  2743  6915  288
 PFI 1212E-4D4ES-N  2743  7296  288
 PFI 1212E-5D1DS-O  2743  7106  288
 PFI 1212E-5D1ES-L  2743  7462  288
 PFI 1212E-5D2ES-P  2743  7462  288
 PFI 1212E-5D3DS-P  2743  7106  288
 PFI 1212E-5D4ES-P  2743  7462  288
 PFI 1212E-6D1DS-M  2743  7296  288
 PFI 1212E-6D1ES-P  2743  7652  288
 PFI 1218E-2D1DS-K  2336  7011  209
 PFI 1218E-2D2DS-L  2336  7011  209
 PFI 1218E-2D2ES-K  2336  7201  209
 PFI 1218E-2D3ES-L  2336  7201  209
 PFI 1218E-2D4DS-M  2336  7011  209
 PFI 1218E-2D4ES-M  2336  7201  209
 PFI 1218E-3D1DS-L  2336  7011  209
 PFI 1218E-3D1ES-O  2336  7392  209
 PFI 1218E-3D2DS-N  2336  7011  209
 PFI 1218E-3D2ES-O  2336  7392  209
 PFI 1218E-3D3DS-N  2336  7011  209
 PFI 1218E-3D3ES-L  2336  7392  209
 PFI 1218E-3D4DS-N  2336  7011  209
 PFI 1218E-3D4ES-O  2336  7392  209
 PFI 1218E-4D1DS-N  2336  7201  209
 PFI 1218E-4D1ES-O  2336  7582  209
 PFI 1218E-4D2ES-O  2336  7582  209
 PFI 1218E-4D3DS-M  2336  7201  209
 PFI 1218E-4D3ES-N  2336  7582  209
 PFI 1218E-4D4DS-M  2336  7201  209
 PFI 1218E-4D4ES-O  2336  7582  209
 PFI 1218E-5D1ES-L  2336  7747  209
 PFI 1218E-5D2ES-N  2336  7747  209
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 PFI 1218E-5D3DS-O  2336  7392  209
 PFI 1218E-6D1DS-O  2336  7582  209
 PFI 1218E-6D1ES-O  2336  7938  209
 PFI 1218E-6D2DS-K  2336  7582  209
 PFI 1218E-6D3ES-O  2336  7938  209
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